
 

eEPAR METER 
400 - 750 nm 

 

 

 
Bedienungsanleitung 

 

 

Anwendung  
Der Bloomstar ePAR Meter ist ein präzises Handgerät für die Messung der 

ePAR („erweiterte photosynthetisch aktive Strahlung“) in einem 

Wellenlängenbereich von 400 bis 750 nm. Es besteht ein proportionaler 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der absorbierten Photonen im 

Wellenlängenbereich von 400 bis 750nm und der Photosyntheserate von 

Pflanzen. Die Kontrolle der PPFD ist daher bei gartenbaulichen Studien und 

für die Überwachung der Pflanzenphysiologie wichtig. 
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Entsorgungshinweis:  Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Dieses Gerät 

ist entsprechend der europäischen Richtlinie2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und 

Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Ihnen zur 

Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme. 

Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller ge- 

und verbrauchten Batterie n bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist 

verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der 

Gemeinde und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art 

verkauft werden. Diese Kennzeichen können auf der Batterie vorhanden sein: Cd(Cadmium) 

Hg(Quecksilber) Pb (Blei) 

Sie können sowohl die gelieferte Batterie als auch den ePAR-Sensor nach Gebrauch an Ihren 

Fachhändler zurückgeben. 

Erste Schritte  

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bloomstar ePAR Meter! Unsere 

Produkte werden mit größter Sorgfalt verpackt und versandt. Für den 

unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Produkt nicht korrekt, unvollständig oder 

nicht zufriedenstellend ist, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden uns um 

eine schnelle Lösung bemühen.  

Lieferumfang 
1. Bloomstar ePAR Meter - Hauptgerät  

2. Sensoreinheit 

3. 1,5 m Messkabel (Spiralkabel) 

4. 10 m Messkabel 

5. 2x AAA Batterien 

6. Bedienungsanleitung 

Hauptfunktionen im Überblick 
Großes LCD Display – aktuelle ePPFD DLI Funktion Haltefunktion 

Inbetriebnahme 
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal auspacken, öffnen Sie den Batteriefachdeckel und 

legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Schließen Sie dann den 

Batteriefachdeckel. Alle LCD-Segmente werden eingeschaltet. Dann beginnt der EPAR 

Meter mit der Messung. In der Regel ist Ihr Produkt direkt einsatzbereit, 

Ersteinrichtung oder Kalibrierung sind nicht notwendig. 



3 
 

Ein-/Ausschalten  
Drücken Sie die Power-Taste auf der rechten Seite des Hauptgeräts, um das ePAR-

Messgerät einzuschalten. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um 

das Gerät auszuschalten.  

Haltefunktion  
Drücken Sie ENTER, um den Messwert zu halten. Drücken Sie erneut ENTER, um die 

Haltefunktion zu verlassen.  

Log-Funktion  
Drücken Sie diese Taste, um die Messdaten aufzuzeichnen.  

MAX/MIN/AVG-Funktion  
Drücken Sie diese Taste, um die Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte von DLI 

und ePPFD zu überprüfen.  

DLI-Funktion  
DLI bedeutet tägliches Lichtintegral, zum Beispiel PPFD= 200μmol/m²/s, Sonnenlicht 

Zeit=16 Stunden pro Tag, der DLI= 200μmol/m²/s x 16h x3600s =11,52mol/m²/d. 

MODE-Funktionen  
Mit der Taste MODE kann zwischen den einzelnen Betriebsarten umgeschaltet werden. 

Mit der ENTER-Taste können Sie wird das Menü aufgerufen. Die nachstehende Tabelle 

zeigt, welcher Modus durch mehrmaliges Drücken von MODE mehrmals gedrückt 

wird, sowie die jeweiligen Funktionen. 

Funktion Beschreibung 

TIME Mit dieser Funktion wird die Sonnenzeit für die DLI-Berechnung 
festgelegt. Die Standardeinstellung ist 10 Stunden. Drücken Sie ENTER, 
um den Modus TIME aufzurufen, verwenden Sie die Pfeiltasten um die  
Zeit einzustellen. Drücken Sie ENTER, um den eingestellten Wert zu 
speichern und diesen Modus zu verlassen. 

CALI Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Nullpunkt einstellen, wenn 
das CALI-Symbol angezeigt wird. Wenn das CALI-Symbol blinkt, 
drücken Sie ENTER, um in den CALI-Modus zu gelangen, halten Sie 
ENTER 3 Sekunden lang gedrückt, Die Einstellung des Nullpunktes 
wird durchgeführt. (Hinweis: Der lichtempfindliche Teil muss während 
der Kalibrierung vollständig abgedeckt sein) 

LOG Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Verlaufsdaten zu 
überprüfen. Sobald LOG ausgewählt ist, können Sie die Verlaufsdaten 
überprüfen. Drücken Sie ENTER um diesen Modus zu verlassen. 
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RCFS Werkseinstellung wiederherstellen. Diese Funktion ermöglicht es dem 
Benutzer, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und 
alle gespeicherten Protokolldaten zu löschen, wenn Sie den RCFS  
Modus, wählen Sie mit oder "JA" und halten Sie dann ENTER für 3 
Sekunden bis ein Signalton ertönt, dann wird die Wiederherstellung 
der Werkseinstellungen durchgeführt. 

Fehlerbehebung 
Symptom Ursache  Lösung 

 Der AN-Button wurde nicht 
gedrückt 

AN-Button an der rechten Seite 
des Handteils drücken 

Display ohne 
Anzeige 

Batterien sind leer Batterien tauschen 

Display zeigt 
„-----“ an 

Die Sensoreinheit ist nicht 
oder nicht richtig 
angeschlossen 

Bitte schließen Sie die 
Sensoreinheit mit den 
mitgelieferten RJ-11 Kabeln an, 
falls bereits geschehen, 
wiederholen Sie den Vorgang. 

 Das Kabel hat einen defekt Bitte Kabel und Stecker auf 
Beschädigungen prüfen  

 Fremdkörper im RJ11 
Anschluss 

RJ11 Buchse prüfen, evtl. 
Fremdkörper entfernen 

 

Spezifikationen 
Typische Testbedingungen, sofern nicht anders angegeben: Umgebungstemperatur 

=23+/-3°C, RH=50%-70%, Meereshöhe=0-100 Meter 

Betriebstemperatur 0 – 50 ° C 

Lagertemperatur -20 – 60 °C 

Relative Feuchtigkeit 0-95% (nicht kondensierend) 

Reproduzierbarkeit +-1 µmol/m²s 

Messbereich 0 – 4000 µmol/m²s 

Anzeigegenauigkeit 0,1 µmol (0-999); 1 µmol (1000-4000) 

Wellenlängenbereich 400 nm (+-10nm) – 750 nm (+-10nm) 

Stromversorgung  2x AAA-Batterie 

Abmessungen Hauptgerät: 115 x 60 x 24mm 
Sensoreinheit: 80 x 45,6 x 26 mm 

Gewicht 115g (ohne Batterien und Kabel) 
 

 

Crescience UG (haftungsbeschränkt) 
Niederhofener Str. 8 
86972 Altenstadt 

support@cre.science 
WEEE-Reg.-Nr. DE 41415334 

 
 


